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1 Priifung der Grundvoraussetzungen der Anwendungsgegebenheiten
1.1 Der Einsatz enspricht dem Zweck

1.2 Das Aggregat und die Wechseldruckmatratze passen zueinander

Das Aggregat ist mit den dafir vorgesehenen Haltern sicher am
1.3 Bettgestell befestigt und so positioniert, dass eine einwandfreie
Nutzung gewahrleistet ist

Die Wechseldruckmatratze ist so positioniert, dass ein Verrutschen

14 nicht moglich ist und das System uneingeschrankt arbeiten kann.

1.5 Die Gebrauchsanweisung ist vorhanden und lesbar
1.6 Das System befindet sich im Originalzustand

2 Sichtpriifung des Aggregates (nur bei gezogenem Netzstecker)
Anderungen, unzulissigen Eingriffe oder unsachgeméalRe
Behandlung sind nicht zu erkennen

Das Aggregatgehduse hat keinerlei Beschadigungen
(wie z. B. Risse, Bruchstellen o. A.)

Die Verbindungsschrauben von Gehduseoberteil zu
Gehauseunterteil sind alle vorhanden und fest angezogen

2.4 Die Aufhangevorrichtung ist vorhanden und unbeschadigt

2.1
2.2

2.3

2.5 Die Filzstreifen auf der Geraterickseite sind vorhanden

2.6 Die Typenschilder sind vorhanden und lesbar

Der Netzschalter ist unbeschadigt,

die griine Betriebskontrollleuchte funktioniert

Netzkabel mit Zugentlastung, Knickschutz und Netzstecker
vorhanden, sauber und ohne Beschadigung

2.9 Luftfilter und Verschlusskappe fir Luftfilter sind vorhanden

Der Luftfilter ist ohne sichtbare Verschmutzung
(ansonsten Austausch)

2.7

2.8

2.10

2.11 Die Beschriftung des Bedienfeldes vorhanden und lesbar
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3 Sichtpriifung der Wechseldruckmatratze
3.1 Keine unzuldssigen Anderungen oder unsachgemaiRe Behandlung
3.2 Keine sichtbaren Verschmutzungen

3.3 Der Bezug der Matratze vorhanden und unbeschadigt

Das Fuldsymbol ist auf dem Bezug der Matratze vorhanden und
3.4 so positioniert, dass sich das Symbol an der Ful3seite der Matratze
und des Bettes befindet

Die Versorgungsschlduche sind intakt und haben keine Knicke,
Bruchstellen, Verdrehungen oder Quetschungen

3.6 Der CPC Stecker/Quick-Connector ist vorhanden und unbeschadigt

3.5

3.7 Der Verschlussdeckel des Anschlusssteckers ist vorhanden (nur ECO)

Der Anschlussstecker ist fest mit den Versorgungsschlduchen
verbunden

Alle zum System gehoérenden Lamellen sind vorhanden,
unbeschadigt und beidseitig mit Druckknopfen befestigt

Der CPR-Verschluss (Notentriegelung) mit Zuglasche ist am rechten
3.10 Kopfende vorhanden, funktionsfahig und ohne Beschadigung und
mit Aufdruck ,,CPR" versehen

Die Riickschlagventile der 3 Kopfzellen funktionieren
ordnungsgemal (3 Kopfzellen werden statisch aufgepumpt)

Die Endstopfen fiir die Schnellentliiftung (CPR) an den
Verteilerschlauchen sind fest aufgesteckt

Die Befestigungsbander an der Matratzenunterseite

3.13 (alle Systeme auRer ECO) bzw. die Umschlage (nur ECO)

sind vorhanden und ohne Beschadigung

3 Anti-Rutsch-Pads sind auf der Matratzenunterseite vorhanden
und vollstandig befestigt (auBer ECO 1+ 2 und Eco 3 + 4)

4 Elektrisches System

3.8

3.9

3.1

3.12

3.14

4.1 ggf. Elektrische Priifung nach DIN EN 62353

5 Funktionspriifung des Aggregats
5.1 Keine auffalligen Gerdusche des Aggregats im Betrieb
5.2 Optische Anzeigen funktionieren gemal? ihrer Funktion

5.3 Das optische Alarmsignal fiir eine Leckage ist funktionsfahig

Das akustischen und optischen Alarmsignale des Alarms ,Druckab-

>4 fall“ und , Stromausfall” sind funktionsfahig (wenn vorhanden)

5.5 Der Netzschalter mit Betriebskontrollleuchte ist funktionsfdhig
5.6 Der Drehregler zur Druckeinstellung funktioniert
5.7 Beide Haltebiigel sind funktionsfahig (klappbar)

6 Funktionspriifung der Wechseldruckmatratze

6.1 Die Druckknopfverschlisse der Zellen sind funktionsfahig

Der ReifdverschluR des Matratzenbezuges funktioniert

und ist vollstandig geschlossen

Die Wechseldruckmatratze ist dicht

(zellen, Versorgunsschlduche, CPR-Verschluss etc.)

Die Einrastsicherung des Verschlusssteckers funktioniert

und rastet an der Anschlussbuchse des Aggregates vollstdndig ein

6.2
6.3

6.4

6.5 Die 3 statischen Kopfzellen sind gleichmaRig aufgepumpt
6.6 Der CPR-Verschluss ldsst sich einfach durch Ziehen der Zuglasche 6ffnen

6.7 Alle Befestigungsbander auf der Matratzenunterseite sind funktionsfahig
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I:I Das Wechseldrucksystem kann verwendet werden.

|:| Das Wechseldrucksystem darf ab sofort nicht mehr verwendet werden und muss vor Weiter-
verwendung instand gesetzt werden.
Eine entsprechende Kennzeichnung wurde angebracht. Die verantwortliche Person wurde in
Kenntnis gesetzt und bestadtigt dies hiermit durch ihre Unterschrift:

Position der verantwortlichen Person: Name in Druckbuchstaben:
Datum: Unterschrift Priifer:
Nachste Wartung: Name in Druckbuchstaben:

|:| Alle Mangel wurden Fachgerecht beseitigt. Das Wechseldrucksystem kann verwendet werden.

Datum: Unterschrift Priifer:

Ndchste Wartung: Name in Druckbuchstaben:
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